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1. URUCHAMIANIE ROLET

Aby rozpocza¢ ruch napedu, nalezy nacisna¢ klawisz /\ ,géra”
(otwieranie) lub klawisz \/ ,d&t" (zamykanie). Naped mozemy
zatrzymac klawiszem — ,stop” w dowolnym momencie.

PIERW R ROWANIE DO NAPEDU
RADIC 0 KA ST-01RL
230V 2.1 Podtacz fjo napgdg/
sterownika napiecie
:@7 zasilania 230VAC.
<10sek. 2.2 W ciggu 10 sekund nacisnij
jednoczesnie (krotko)

klawisze /\ ,g6ra"
i\/ ,d6t"na pilocie.

2.3 Naped wykona ruch

J:I:\/ﬁg\ wgoreiw dét.

2.4 W ciggu 5 sekund krétko

5 sek.
<°se nacisnij klawisz /\ ,gora”
= na pilocie.
v
2.5 Krotki ruch w gore
i w dot potwierdzi
prawidtowos¢ rejestracji.
OK

UWAGA: Procedura spowoduje wykasowanie z pamieci
napedu/sterownika wszystkich pilotéw, jakie wczesniej byty
zarejestrowane.



3. PIERWSZE REJESTROWANIE DO STEROWNIKA ST-01R

3.1 Nacisnij raz krotko przycisk
programowania S1. Poczekaj
az dioda D7 zaswieci sie
jednostajnie na zielono.

3.2 W ciagu 5 sekund krétko

S Ssek naciénij klawisz /\ ,gora”
— na pilocie.
v
D7 3.3 Sterownik zasygnalizuje
v, 0, a1, rejestracje pilota
D-B-D-P- mrugnieciem diody D7
1 AN N ] N AN

na czerwono i zielono.

4. DODAWANIE KOLEJNYCH PILOTOW DO NAPEDU
RADIOWEGO/STEROWNIKA ST-01R/ST-01RL

Gdy dysponujemy juz zarejestrowanym pilotem, kolejne
piloty rejestrujemy bez wytaczania zasilania. Przy uzyciu
zarejestrowanego wczesniej pilota nalezy wprowadzi¢ naped/
sterownik w tryb programowania.
4.1 Wybierz numer kanatu,
ktory chcesz zaprogramowac

na nowym pilocie.

> Nacisnij jednoczesnie
(krotko) klawisze /\
,gora"i \/ ,dot" wezesniej

zarejestrowanego pilota.

4.2 Naped wykona ruch w gére
i w dot, a nastepnie serie
krotkich ruchéw w gére
i w dot wilosci rownej liczbie
zarejestrowanych pilotow.

4.3 W ciagu 5 sekund krétko

SO nacisnij klawisz /\ ,géra”
— nowego pilota.
v
4.4 Naped wykona serie
J:I:\/‘E\ krétkich ruchéw w gére
oK i w dot potwierdzajac

rejestracje kolejnego kanatu.

5. WYMIANA BATERII
Pilot zasilany jest z baterii 3 V
typu CR 2032. Aby wymienic ba-
D—e—ﬂ terie nalezy odsuna¢ pokrywke
na dole pilota i usunag¢ zuzyta

baterie. Nowg baterie nalezy
umiesci¢,plusem” do gory.
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Zuzytych baterii lub akumulatordw nie wolno wyrzucac razem z odpadami

z gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest zobowiazany przekazac wszystkie
m 7U7Yte Urzadzenia elektroniczne i elektryczne do specjalnego punktu zbidrki
odpadéw w celu ich wtdrnego przetworzenia.
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