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Über die Firma 5

Alles unter Kontrolle

Wir bieten eine breite Auswahl an 
Geräten, die Steuerung der Rollladen auf 
viele verschiedene Arten ermöglichen: 
von den einfachsten bis zu sehr 
komplexen Lösungen unter Nutzung von 
verschiedener Sensoren und über das 
Internet.
.
Uns zeichnet die Tatsache aus, 
dass alle von uns angebotenen 
Steuersysteme für Rollladen und 
Tore in unserer Firma entworfen  
und produziert werden. Zur 
Produktion unserer Erzeugnisse 
verwenden wir Baugruppen von 
Anbietern  
mit weltweitem Renommee.

In Sorge um das Wohl unserer 
Kunden garantieren wir eine 
weitgehende technische 
Zusammenarbeit während der
Installation und der Nutzung der 
Anlagen.

Wir garantieren sofortige Prüfungen 
von Reklamationen ohne unnötige 
Formalitäten.

Um Ihren Bedürfnissen Genüge zu 
tun, organisieren wir technische 
Schulungen an unserem Firmensitz 
in Gdańsk.

Für weitere Informationen bitten  
wir um Kontakt.

Über  
die Firma

Komfort, Sicherheit, Modernität. Diese drei Ziele waren  
die Vorgabe bei der Gründung unserer Firma

und dem Beginn der Erschaffung innovativer Produkte  
zur Verbesserung des Komforts und der Sicherheit

in den Häusern unserer Kunden.

Jahre
 Garantie 

Jahre 
Erfahrung
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Alles unter Kontrolle

Standard

Standard Antriebe angepasst an ein:
achteckiges Rohr mit dem Durchmesser von: 40 mm, 50mm, 60mm and 70mm sowie
rundes Rohr mit dem Durchmesser von: 38mm, 63mm, and 78mm. 
Mechanische Endausschalter.

Im Lieferumfang sind enthalten: 
• Mitnehmer
• Adapter
• Befestigungshalter

∅35 lub ∅45 lub ∅59

Symbol Drehmoment 
(Nm)

Umdrehungsge-
schwindigkeit

(obr./min.)

Durchmesser 
des Rohres

(mm)

Versorgungs-
spannung  

(V)

Stromversorgungs-
frequenz 

(Hz)

Leistung 
(W)

Strom 
(A)

Arbeitszeit
(min)

Dichtheitsklasse
(IP)

Maximale  
Umdrehungs-

zahl

Gewicht 
(kg)

Länge
L1

(mm)

N-6 YYGL35S-6/28
GM35S-6/28 6 28 35 230 50 115

145
0,50 
0,65 >=4 IP 44 18

39 1,45 555
550

N-6SH YYGL35SH-6/17 
GM35SH-6/17 6 17 35 230 50 81 0,35 >=4 IP 44 18 1,15 390 

405

N-10 YYGL35S-10/17 
GM35S-10/17 10 17 35 230 50 126 

118
0,56 
0,51 >=4 IP 44 18 

39 1,30 455 
485

N-13 YYGL35S-13/14 
GM35S-13/14 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP44 18 1,40 555

N-20 YYGL45S-20/15 
GM45S-20/15 20 15 45 230 50 156 

130
0,68 
0,59 >=4 IP 44 20 1,90 440 

480

N-40 YYGL45S-40/15 
GM45S-40/15 40 15 45 230 50 218 0,95 >=4 IP 44 20 2,45 550 

555

N-100S YYGL59S-100/12 100 12 59 230 50 400 1,8 >=4 IP 44 21 4,60 605

Rohrantriebe

Napędy INEL są przeznaczone do sterowania  
pracą rolet, żaluzji, markiz oraz bram i krat rolowanych. 

SH – einen kurzen Antrieb

N-6/N-10/N-13 N-20/N-40
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Funktantriebe angepasst an ein:
achteckiges Rohr mit dem Durchmesser von: 40 mm, 50mm und 60mm sowie
rundes Rohr mit dem Durchmesser von: 38mm, 63mm, and 78mm. 
Mechanische Endausschalter.

Im Lieferumfang sind enthalten: 
• Mitnehmer
• Adapter
• Befestigungshalter

Mit Funktion der ÜberlastungserkennunMit eingebautem Funkempfänge

Antriebe mit Funktion der Überlastungserkennun angepasst an ein: 
achteckiges Rohr mit dem Durchmesser von: 40 mm, 50mm und 60mm.   
Die Grenzlagen werden automatisch eingestellt. Montage der Motoren mit 
Hängeblockaden und Stoppern in der unteren Leiste. 
PR-Funkantriebe haben die Möglichkeit, einen monostabilen Schalter 
anzuschließen, der die manuelle Steuerung der Antriebe ermöglicht.

Im Lieferumfang sind enthalten: 
• Mitnehmer
• Adapter 
• Befestigungshalter

∅35 lub ∅45

Symbol Drehmoment 
(Nm)

Umdrehungsge-
schwindigkeit

(obr./min.)

Durchmesser 
des Rohres

(mm)

Versorgungs-
spannung  

(V)

Stromversorgungs-
frequenz 

(Hz)

Leistung 
(W)

Strom 
(A)

Arbeitszeit
(min)

Dichtheitsklasse
(IP)

Maximale  
Umdrehungs-

zahl

Gewicht 
(kg)

Länge
L1

(mm)

N-10P YYGL35P-10/17 
GM35P-10/17 10 17 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 60 1,50 555

N-10PR YYGL35PR-10/17 
GM35PR-10/17 10 17 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 60 1,55 555

N-13P YYGL35P-13/14 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP44 18 1,50 555

N-13PR YGL35PR-13/14 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP44 18 1,55 555

N-20P YYGL45P-20/15 
GM45P-20/15 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 60 1,95 530

N-20PR YYGL45PR-20/15 
GM45PR-20/15 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 60 2,00 530

N-10/N-13N-20

Symbol Drehmoment 
(Nm)

Umdrehungsge-
schwindigkeit

(obr./min.)

Durchmesser 
des Rohres

(mm)

Versorgungs-
spannung  

(V)

Stromversorgungs-
frequenz 

(Hz)

Leistung 
(W)

Strom 
(A)

Arbeitszeit
(min)

Dichtheitsklasse
(IP)

Maximale  
Umdrehungs-

zahl

Gewicht 
(kg)

Länge
L1

(mm)

N-6R YYGL35R-6/28
GM35R-6/28 6 28 35 230 50 115

145
0,50
0,65 >=4 IP 44 18 1,45 555

555

N-10R YYGL35R-10/17 
GM35R-10/17 10 17 35 230 50 126 

118
0,56 
0,51 >=4 IP 44 18 

39 1,45 555 
555

N-13R YYGL35R-13/14 
GM35R-13/14 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP44 18 1,45 555

N-20R YYGL45R-20/15 
GM45R-20/15 20 15 45 230 50 156 

130
0,68 
0,59 >=4 IP 44 20 1,95 480 

500

N-40R YYGL45R-40/15 
GM45R-40/15 40 15 45 230 50 218 0,95 >=4 IP 44 20 2,50 550 

555

R- einen Antrieb mit eingebautem Funkempfänge

P- einen Antrieb mit eingebauter Überlastungsfunktion 
PR- einen Funkantrieb mit eingebauter Überlastungsfunktion

∅35 lub ∅45 lub ∅59

N-6/N-10/N-13 N-20/N-40
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Mit Funktion der Hinderniserkennung

Antriebe mit Funktion der Hinderniserkennung angepasst an ein:
achteckiges Rohr mit dem Durchmesser von: 40 mm und 60mm. 
Elektronische Endausschalter. Montage der Abdeckungen auf weichen Bügeln möglich. 
RE-Funkantriebe haben die Möglichkeit, einen monostabilen Schalter anzuschließen, der 
die manuelle Steuerung der Antriebe ermöglicht.

Im Lieferumfang sind enthalten: 
• Mitnehmer
• Adapter 
• Befestigungshalter

∅35 lub ∅45

Symbol Drehmoment 
(Nm)

Umdrehungsge-
schwindigkeit

(obr./min.)

Durchmesser 
des Rohres

(mm)

Versorgungs-
spannung  

(V)

Stromversorgungs-
frequenz 

(Hz)

Leistung 
(W)

Strom 
(A)

Arbeitszeit
(min)

Dichtheitsklasse
(IP)

Maximale  
Umdrehungs-

zahl

Gewicht 
(kg)

Länge
L1

(mm)

N-10E YYGL35E-10/17 10 17 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 60 1,50 555

N-10RE YYGL35RE-10/17 10 17 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 60 1,55 555

N-13E YYGL35E-13/14 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP44 18 1,50 555

N-13RE YGL35RE-13/14 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP44 18 1,55 555

N-20E YYGL45E-20/15 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 60 1,95 530

N-20RE YYGL45RE-20/15 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 60 2,00 530

 N-10/N-13N-20

E - einen Antrieb mit eingebauter Hinderniserkennung 
RE - einen Funkantrieb mit eingebauter Hinderniserkennung 

mit Funktion der Hinderniserkennung 
für Rollladen vom Typ Zip Screen 

Napędy z funkcją wykrywania przeszkód dedykowane do osłon typu ZIP screen 
przystosowane do rury okrągłej o średnicy: 63mm i 78mm.  
Elektronische Endausschalter. Die Endlagen können manuell oder automatisch eingestellt 
werden.  Funkantriebe haben die Möglichkeit, einen monostabilen Schalter anzuschließen, 
der die manuelle Steuerung der Antriebe ermöglicht. 

Im Lieferumfang sind enthalten: 
• Mitnehmer
• Adapter 
• Befestigungshalter

∅45

Symbol Drehmoment 
(Nm)

Umdrehungsge-
schwindigkeit

(obr./min.)

Durchmesser 
des Rohres

(mm)

Versorgungs-
spannung  

(V)

Stromversorgungs-
frequenz 

(Hz)

Leistung 
(W)

Strom 
(A)

Arbeitszeit
(min)

Dichtheitsklasse
(IP)

Maximale  
Umdrehungs-

zahl

Gewicht 
(kg)

Länge
L1

(mm)

N-20ES YYGL45ES-20/15 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 60 1,95 530

N-20RES YYGL45RES-20/15 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 60 2,00 530

N-20

ES – einen Antrieb mit eingebauter Hinderniserkennung für Zip Screen
RES – einen Funkantrieb mit eingebauter Hinderniserkennung für Zip Screen
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Mit Notöffnungm

Antriebe mit Notöffnung angepasst an ein:
achteckiges Rohr mit dem Durchmesser von: 60mm und 70mm sowie
rundes Rohr mit dem Durchmesser von: 70mm und 78mm. 
Mechanische Endausschalter.

Im Lieferumfang sind enthalten: 
• Mitnehmer
• Adapter 
• Befestigungshalter

Symbol Drehmoment 
(Nm)

Umdrehungsge-
schwindigkeit

(obr./min.)

Durchmesser 
des Rohres

(mm)

Versorgungs-
spannung  

(V)

Stromversorgungs-
frequenz 

(Hz)

Le-
istung 

(W)

Strom 
(A)

Arbeitszeit
(min)

Dichtheitsklasse
(IP)

Maximale  
Umdrehungs-

zahl

Gewicht 
(kg)

Länge
L1

(mm)

N-50NHK YYGL45M-50/12
GM45M-50/11 50 12

11 45 230 50 232
180

1,01
0,80 >=4 IP 44 21 3,00 590

605

N-50R NHK YYGL45MR-50/12 
GM45MR-50/11 50 12 45 230 50 232 1,01 >=4 IP 44 21 3,20 720

N-100NHK YGL59M-100/12
GM59M-100/11 100 12

11 59 230 50 350
342

1,52
1,53 >=4 IP 44 21 5,65 685

658

N-140NHK YYGL59M-140/9
GM59M-140/7 140 9 

7 59 230 50 430 
378

1,86 
1,64 >=4 IP 44 21 

20 6,20 685 
658

∅45 lub ∅59

R - einen Antrieb mit eingebautem Funkempfänge

Funkantrieb vom Typ DC mit 
Solarpanel

DC-Funkantrieb mit integriertem Akku und Solarpanel im Lieferumfang, geeignet für:  
achteckige Rohre mit Durchmessern von 40 mm, 50 mm und 60 mm sowie 
runde Rohre Mit Durchmessern von 38 mm, 63 mm und 78 mm. 
Er ist mit elektronischen Grenzschaltern ausgestattet. Der Akku wird über das Solarpanel 
aufgeladen. Wenn die vom Solarpanel gelieferte Energie nicht ausreicht, kann die Batterie  
mit dem Ladegerät (als zusätzliches Zubehör erhältlich) aufgeladen werden.

Im Lieferumfang sind enthalten: 
• Mitnehmer
• Adapter
• Befestigungshalter
• Solarpanel 

Technische Daten des Solarpanels: 
• Abmaße: 470 x 60 x 3 mm 
• hergestellt aus Glas-Epoxid-Laminat FR-4 

Symbol Drehmoment 
(Nm)

Umdrehungsge-
schwindigkeit

(obr./min.)

Durchmesser 
des Rohres

(mm)

Versorgungs-
spannung  

(V)

Stromversorgungs-
frequenz 

(Hz)

Leistung 
(W)

Strom 
(A)

Arbeitszeit
(min)

Dichtheitsklasse
(IP)

Maximale  
Umdrehungs-

zahl

Gewicht 
(kg)

Länge
L1

(mm)

N-10LER GM35LE-10/09 10 9 35 12 DC 21,6 1,8 >= 4 IP 44 30  1,55 655

∅35

∅35

LER – Funkantrieb vom Typ DC mit Solarpanel
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Funkantriebe mit der Funktion der Erkennung von Hindernissen, angepasst an ein: 
achteckiges Rohr mit dem Durchmesser von 40 mm und 60 mm.  
Die Antriebe sind für verschiedene Arten von Abdeckungen bestimmt: Außenrollladen, 
Innenrollladen, Jalousien und Screens. 
Die Endlagen können manuell oder bei Außenrollladen und Screens auch automatisch 
eingestellt werden (bei Rollladen sind feste Wellenverbinder und Stopper erforderlich). 
Die Antriebe haben die Möglichkeit, einen monostabilen Schalter anzuschließen, der die 
manuelle Steuerung der Antriebe ermöglicht. 
ANMERKUNG: Betriebsfrequenz: 686,30 MHz.

Im Lieferumfang sind enthalten: 
• Mitnehmer
• Adapter
• Befestigungshalter

∅35 lub ∅45

Symbol Drehmoment 
(Nm)

Umdrehungsge-
schwindigkeit

(obr./min.)

Durchmesser 
des Rohres

(mm)

Versorgungs-
spannung  

(V)

Stromversorgungs-
frequenz 

(Hz)

Leistung 
(W)

Strom 
(A)

Arbeitszeit
(min)

Dichtheitsklasse
(IP)

Maximale  
Umdrehungs-

zahl

Gewicht 
(kg)

Länge
L1

(mm)

N-10REICYYGL35REIC-10/17 10 17 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 60 1,55 555

N-13REIC YYGL35REIC-13/14 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP44 18 1,55 555

N-20REICYYGL45REIC-20/15 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 60 2,00 530

N-10/N-13N-20

REIC- einen Funkantrieb mit eingebauter Hinderniserkennung für  InelControl System (Zwei-Wege-Kommunikation)

Funkantriebe für das bidirektionale 
Kommunikationssystem InelControl
Funkantriebe mit der Funktion der Erkennung von Überlastungen, angepasst an ein:
achteckiges Rohr mit dem Durchmesser von 40 mm, 50 mm und 60 mm.  
Die Antriebe sind ausschließlich für Außenrollladen bestimmt. 
Die Grenzlagen werden automatisch eingestellt. Die Antriebe haben die Möglichkeit, 
einen monostabilen Schalter anzuschließen, der die manuelle Steuerung der Antriebe 
ermöglicht. 
Montage der Motoren mit Hängeblockaden und Stoppern in der unteren Leiste.
ANMERKUNG: Betriebsfrequenz: 686,30 MHz.

Im Lieferumfang sind enthalten: 
• Mitnehmer
• Adapter
• Befestigungshalter

∅35 lub ∅45

Symbol Drehmoment 
(Nm)

Umdrehungsge-
schwindigkeit

(obr./min.)

Durchmesser 
des Rohres

(mm)

Versorgungs-
spannung  

(V)

Stromversorgungs-
frequenz 

(Hz)

Leistung 
(W)

Strom 
(A)

Arbeitszeit
(min)

Dichtheitsklasse
(IP)

Maximale  
Umdrehungs-

zahl

Gewicht 
(kg)

Länge
L1

(mm)

N-10PRIC YYGL35PRIC-10/17 10 17 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 60 1,55 555

N-13PRIC YYGL35PRIC-13/14 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP44 18 1,55 555

N-20PRIC YYGL45PRIC20/15 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 60 2,00 530

N-10/N-13N-20

PRIC- einen Funkantrieb mit eingebauter Überlastungsfunktion für  InelControl System (Zwei-Wege-Kommunikation)
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Fernbedie-
nungen

Wir bieten eine breite Palette an Fernbedienungen  
für Funkantriebe, Steuerungen und Zentralen  

aus unserer Produktion an.
Dank der Verwendung von Gleitcodes garantieren  

wir höchste Sicherheit.

Serie TST  
mit Touchscreen

Technische Daten:
• Abmaße: 168x63x13 mm
• Stromversorgung: eingebauter Akku 3,7VDC
• Landung: USB C 5 VDC 1A
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 868,3 MHz

PIL-99TSTX
Produkteigenschaften:
• farbiger Touchscreen 
• Bedienung von bis zu 99 unabhängigen Geräten 
• Rückkanal (Informationen über den Status der Geräte werden auf dem Display  

der Fernbedienung angezeigt) 
• Komfortposition 
• verfügt über Uhr und Kalender mit Astro-Funktion, die eine automatische Realisierung  

der Zeitprogramme ermöglicht 
• Möglichkeit der Erstellung von 50 Szenarien der Zeitprogrammierung 
• Möglichkeit der Verleihung von Namen für die einzelnen Geräte 
• Arbeit im Jalousienmodus (Einstellung des Winkels der Lamellen) 
• Funktion des teilweisen Öffnens und Schließens der Jalousien / Rollladen 
• Menü der Fernbedienung in 6 Sprachversionen: Polnisch, Englisch, Deutsch,  

Französisch, Rumänisch, Russisch 
• Möglichkeit der Zuordnung der Geräte zu Standorten 
• verkürzter Modus zur Begrenzung der Anzahl der Kanäle 
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Serie MMT
Pilot PIL-19/99MMT
Produkteigenschaften:
• Bedienung von 19 oder 99 unabhängigen Empfängern und/oder Empfängergruppen
• verfügt über Uhr und Kalender mit Astro-Funktion, die eine automatische Realisierung  

der Zeitprogramme ermöglicht
• Möglichkeit der Erstellung von 30 Szenarien der Zeitprogrammierung
• besitzt ein gut lesbares Grafisches und Farbdisplay zur Anzeige der Betriebsrichtung des 

Antriebs, der Kanalnummer sowie des Wochentags und der Uhrzeit und Batteriezustand
• Es besteht die Möglichkeit der Beschreibung der einzelnen Kanäle für dedizierte Räume  

im Objekt (bis zu 16 alphanumerische Zeichen)
• Arbeit im Jalousienmodus (Einstellung des Winkels der Jalousien)
• verfügt über die Funktion der Lüftung von Rollladen / Jalousien
• Menu in 5 Sprachversionen – in Polnisch, Englisch, Französisch, Deutscht und Rumänisch
• Kanal „0” dient zur gleichzeitigen Bedienung aller Antriebe, für die die gegebene 

Fernbedienung registriert wurde
• erhältlich in zwei Farbvariante: weiß und schwarz.
• Batterieversorgung
• Kurzmodus, um die Anzahl der Kanäle zu begrenzen
• im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung mit magnetischem Anhänger  

und Batterien 2xAAA

Technische Daten:
• Abmaße: 150x42x21 mm
• Stromversorgung: 3V (Batterien AAAx2)
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

PIL-99TST *
Produkteigenschaften:
• farbiger Touchscreen 
• Bedienung von bis zu 99 unabhängigen Empfängern und/oder Empfängergruppen 
• verfügt über Uhr und Kalender mit Astro-Funktion, die eine automatische Realisierung  

der Zeitprogramme ermöglicht 
• Möglichkeit der Erstellung von 32 Szenarien der Zeitprogrammierung 
• Möglichkeit der Verleihung von Namen für die einzelnen Kanäle 
• Arbeit im Jalousienmodus (Einstellung des Winkels der Lamellen) 
• Funktion des teilweisen Öffnens und Schließens der Jalousien / Rollladen 
• Menü der Fernbedienung in 6 Sprachversionen: Polnisch, Englisch, Deutsch, Französisch, 

Rumänisch, Russisch 
• Kanal „00” dient zur gleichzeitigen Bedienung aller Geräte, für die die gegebene  

Fernbedienung registriert wurde 
• verkürzter Modus zur Begrenzung der Anzahl der Kanäle 
• Im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung mit Magnethalterung und USB-C/USB-Netzkabel   

 
Technische Daten:

• Abmaße: 168 x 63 x 13 mm 
• Stromversorgung: eingebaute Batterie 3,7 V DC 
• Landung: USB C 5 V DC, 1 A 
• Betriebstemperatur zwischen -10°C und +55°C 
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz 

* 2023 im Verkauf
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PIL-01DL
Produkteigenschaften:
• Bedienung eines unabhängigen Empfängers und/oder einer Empfängergruppe 
• LED zur Signalisierung der Absendung des Befehls 
• Batterieversorgung 
• magnetischer Anhänger garantiert modernes Design und bequeme Bedienung 
• erhältlich in drei Farbvarianten: weiß, schwarz und schwarz-weiß 
• im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung mit magnetischem Anhänger und Batterie CR-2430

Technische Daten:
• Abmaße:  130×45×12 mm 
• Stromversorgung: 3V (Batterie CR-2430) 
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz 

Serie DL PIL-05DL
Produkteigenschaften:
• Bediener von fünf unabhängigen Empfängern und/oder Empfängergruppen 
• LED zur Anzeige der Kanalnummer 
• Arbeit im Jalousienmodus (Einstellung des Winkels der Jalousien) 
• bei Auswahl aller Kanäle (alle Dioden leuchten) können 5 Empfänger gleichzeitig 

gesteuert werden 
• Batterieversorgung 
• magnetischer Anhänger garantiert modernes Design und bequeme Bedienung 
• erhältlich in drei Farbvarianten: weiß, schwarz und schwarz-weiß 
• im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung mit magnetischem Anhänger  

und Batterie CR-2430 

Technische Daten:
• Abmaße: 130×45×12 mm 
• Stromversorgung: 3V (Batterie CR-2430) 
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz
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PIL-09/19DL
Produkteigenschaften:
• Bedienung von 9 oder 19 unabhängigen Empfängern und/oder 

Empfängergruppen 
• besitzt ein gut lesbares LCD-Display zur Anzeige der Betriebsrichtung des 

Antriebs, der Kanalnummer sowie einer Meldung zur Entladung der Batterie
• Arbeit im Jalousienmodus (Einstellung des Winkels der Jalousien) 
• Kanal „0” dient zur gleichzeitigen Bedienung aller Antriebe, für die die gegebene 

Fernbedienung registriert wurde 
• Batterieversorgung 
• magnetischer Anhänger garantiert modernes Design und bequeme Bedienung 
• erhältlich in drei Farbvarianten: weiß, schwarz und schwarz-weiß 
• im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung mit magnetischem Anhänger  

und Batterie CR-2430 

Technische Daten:
• Abmaße:  130×45×12 mm 
• Stromversorgung: 3V (Batterie CR-2430) 
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

PIL-19/99DLT
Produkteigenschaften:
• Bedienung von 19 oder 99 unabhängigen Empfängern und/oder Empfängergruppen
• verfügt über Uhr und Kalender mit Astro-Funktion, die eine automatische Realisierung 

der Zeitprogramme ermöglicht
• Möglichkeit der Erstellung von 32 Szenarien der Zeitprogrammierung
• besitzt ein gut lesbares Graphikdisplay zur Anzeige der Betriebsrichtung des Antriebs, 

der Kanalnummer sowie des Wochentags und der Uhrzeit
• Es besteht die Möglichkeit der Beschreibung der einzelnen Kanäle für dedizierte Räume 

im Objekt (bis zu 16 alphanumerische Zeichen)
• Arbeit im Jalousienmodus (Einstellung des Winkels der Jalousien)
• verfügt über die Funktion der Lüftung von Rollladen / Jalousien
• Menu in 4 Sprachversionen – in Polnisch, Englisch, Französisch und Deutsch
• Kanal „00” dient zur gleichzeitigen Bedienung aller Antriebe, für die die gegebene 

Fernbedienung registriert wurde 
• Kurzmodus, um die Anzahl der Kanäle zu begrenzen
• Batterieversorgung
• magnetischer Anhänger garantiert modernes Design und bequeme Bedienung
• erhältlich in drei Farbvarianten: weiß, schwarz und schwarz-weiß im Lieferumfang 

enthalten: Fernbedienung mit magnetischem Anhänger und Batterie CR-2430

Technische Daten:
• Abmaße: 130×45×12 mm 
• Stromversorgung: 3V (Batterie CR-2430) 
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz
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PIL-05DLIC
Produkteigenschaften:
• ermöglicht es Ihnen, Geräte zu bedienen, die in der InelControl-Zentraleinheit           

registriert sind
• Bediener von fünf unabhängigen Empfängern und/oder Empfängergrupp
• Batterieversorgung
• erhältlich in drei Farbvarianten: weiß, schwarz und schwarz-weiß
• im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung mit magnetischem Anhänger
• und Batterie CR-2430 

Technische Daten:
• Abmaße: 130×45×12 mm
• Stromversorgung: 3V (Batterie CR-2430)
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

PIL-01PM
Produkteigenschaften:
• Bediener eines unabhängigen Empfängers und/oder einer 

Empfängergruppe 
• zeigt die Arbeitsrichtung des Antriebs an 
• Batterieversorgung 
• im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung mit Schlüsselanhänger 

und Batterie CR-2032

Technische Daten:
• Abmaße: 130×45×12 mm 
• Stromversorgung: 3V (Batterie CR-2032) 
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

Serie PM
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PIL-05/09/19PM
Produkteigenschaften:
• Bedienung von 5, 9 oder 19 unabhängigen Empfängern und/oder Empfängergruppen 
• besitzt ein gut lesbares LCD-Display  zur Anzeige der Betriebsrichtung des Antriebs,  

der Kanalnummer sowie einer Meldung zur Entladung der Batterie 
• Arbeit im Jalousienmodus (Einstellung des Winkels der Jalousien) 
• Kanal „0” dient zur gleichzeitigen Bedienung aller Antriebe, für die die gegebene 

Fernbedienung registriert wurde 
• Batterieversorgung 
• im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung mit Schlüsselanhänger und Batterie CR-2032 

Technische Daten:
• Abmaße: 130×45×12 mm 
• Stromversorgung: 3V (Batterie CR-2032) 
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C 
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

PIL-19/99PMT
Produkteigenschaften:
• Bedienung von 19 oder 99 unabhängigen Empfängern und/oder Empfängergruppen
• verfügt über Uhr und Kalender mit Astro-Funktion, die eine automatische Realisierung der 

Zeitprogramme ermöglicht
• Möglichkeit der Erstellung von 32 Szenarien der Zeitprogrammierung
• besitzt ein gut lesbares Graphikdisplay zur Anzeige der Betriebsrichtung des Antriebs,  

der Kanalnummer sowie von Datum und Uhrzeit
• Es besteht die Möglichkeit der Beschreibung der einzelnen Kanäle für dedizierte Räume im 

Objekt (bis zu 16 alphanumerische Zeichen)
• Arbeit im Jalousienmodus (Einstellung des Winkels der Jalousien)
• verfügt über die Funktion der Lüftung von Rollladen / Jalousien
• Menu in 4 Sprachversionen – in Polnisch, Englisch, Französisch und Deutsch
• Kanal „00” dient zur gleichzeitigen Bedienung aller Antriebe, für die die gegebene 

Fernbedienung registriert wurde 
• Kurzmodus, um die Anzahl der Kanäle zu begrenzen
• Batterieversorgung
• im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung mit Schlüsselanhänger und 2 Batterien CR-2032 

Technische Daten:
• Abmaße: 130×45×12 mm 
• Stromversorgung: 3V (2×Batterie CR-2032) 
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C 
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz
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Fernsteuerungen mit Wandmontage

Serie NS

PIL-01NS
Produkteigenschaften:
• Bediener eines unabhängigen Empfängers und/oder 

einer Empfängergruppe 
• Bedienung mit Hilfe eines Touchpads 
• LED zur Signalisierung der Absendung des Befehls 
• Arbeit im Jalousienmodus (Einstellung des Winkels der 

Jalousien) 
• Batterieversorgung 
• erhältlich in drei Farbvarianten des Paneels: weiß, silbern 

und anthrazit 
• im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung einschließlich  

Batterie CR-2032  

Technische Daten:
• Abmaße: 80×80×12 mm 
• Stromversorgung: 3V (Batterie CR-2032) 
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

PIL-04NS
Produkteigenschaften:
• Bediener von vier unabhängigen Empfängern und/oder 

Empfängergruppen 
• Bedienung mit Hilfe eines Touchpads 
• LED und Tonsignal zur Signalisierung der Absendung des 

Befehls 
• Arbeit im Jalousienmodus (Einstellung des Winkels der 

Jalousien) 
• Batterieversorgung. 
• erhältlich in drei Farbvarianten des Paneels: weiß, silbern 

und anthrazit 
• im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung einschließlich 

Batterie CR-2032 

Technische Daten:
• Abmaße: 80×80×12 mm 
• Stromversorgung: 3V (Batterie CR-2032) 
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

Schlüsselanhänger

Serie XB

PIL-02XB
Produkteigenschaften:
• Bedienung von 2 unabhängigen Empfängern 
• verschiebbare Abdeckung, verhindert ein zufälliges Drücken  

der Tasten 
• Batterieversorgung 
• im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung mit Schlüsselanhänger 

und Batterie CR-2032

Technische Daten:
• Abmaße: 55×30×14 mm 
• Stromversorgung: 3V (Batterie CR-2032) 
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C 
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

PIL-04XB
Produkteigenschaften:
• Bedienung von 4 unabhängigen Empfängern 
• verschiebbare Abdeckung, verhindert ein zufälliges Drücken der 

Tasten 
• Batterieversorgung
• im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung mit Schlüsselanhänger 

und Batterie CR-2032 

Technische Daten:
• Abmaße: 65×36×15 mm 
• Stromversorgung: 3V (Batterie CR-2032) 
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C 
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz
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Internet 
-Zentralen

Mit einem Smartphone oder Tablet Sie können  
die Automatisierung in Ihrem Zuhause steuern  

jetzt von überall auf der Welt verwalten.

Internet-Zentrale  
mit einseitiger Kommunikation 

InelNet-01
Produkteigenschaften:
• ermöglicht die Steuerung von Rollläden, Jalousien, Markisen, Garagentoren, 

Einfahrtstoren, Lichtpunkten und Steckdosen 
• Zugriff auf das Gerät ist über WLAN oder das Internet möglich 
• dedizierte mobile Anwendung für iOS- und Android-Plattformen 
• Zentrale kann bis zu 99 unabhängige Kanäle bedienen 
• erhältlich in vier Sprachversionen – Polnisch, Englisch, Deutsch und Französisch 
• Im Lieferumfang enthalten: Zentrale mit Netzteil und Ethernet-Kabel

Technische Daten:
• Abmaße: 140x111x36 mm
• Versorgungsspannung: 5V DC
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

AWNINGS

ROLLER  
SHUTTERS

GARAGE 
DOORS

LIGHTING  
FIXTURES

DRIVEWAY  
GATES

ROLLER 
BLINDS

ELECTRICAL 
SOCKETS

SCREENS

VENETIAN 
BLINDS
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Internet-Zentrale  
mit zweiseitiger Kommunikation  

InelControl 
Produkteigenschaften:
• ermöglicht die Steuerung von Rollläden, Jalousien, Markisen, Garagentoren, Einfahrtstoren, 

Lichtpunkten und Steckdosen 
• Zugriff auf das Gerät ist über WLAN oder das Internet möglich 
• dedizierte mobile Anwendung für iOS- und Android-Plattformen 
• Zentrale kann bis zu 99 unabhängige Geräte bedienen 
• automatisches Gerätemanagement unter Verwendung von Szenen und Szenarien 
• erhältlich in vier Sprachversionen – Polnisch, Englisch, Deutsch und Französisch 
• WLAN-Verbindung 
• im Lieferumfang enthalten: Zentrale mit Netzteil  

Technische Daten:
• Abmaße: 110x110x33 mm
• Versorgungsspannung: 5V DC
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 868,3 MHz

Steuerzentrale 
für Tore

und Gitter

Steuerzentralen sind ein grundlegendes Element 
der Torautomatik. Zur Erhöhung des Sicherheitsstandards  

ist der Anschluss solcher Geräte, wie optoelektronische  
Barrieren, Druckleisten, optische Leisten sowie  

Widerstandsleisten möglich.
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Einkanal-Zentralen
CRS-435XG
Produkteigenschaften:
• Bedienung von eines Antriebs
• Funkfernsteuerung aller Fernbedienungen der Firma Inel und 

manueller kabelgestützter Steuerungen (mit Sequenzschalter) 
• möglichkeit der Speicherung von bis zu 30 verschiedenen 

Fernsteuerungen
• möglichkeit des Anschlusses einer optoelektronischen 

Barriere,einer optischen oder Widerstandsleiste
• im Lieferumfang enthalten: Zentrale mit zwei Fernsteuerungen 

PIL-02XB 

Technische Daten:
• Abmaße: 155×119×75,5 mm
• Versorgungsspannung: 230 VAC
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 433,92

Zwei-Kanal-Zentralen
CRS-436XG
Produkteigenschaften:
• Bedienung von zwei Antrieben
• Funkfernsteuerung aller Fernbedienungen der Firma Inel und manueller 

kabelgestützter Steuerungen (mit Sequenzschalter)
• Möglichkeit der Speicherung von bis zu 15 verschiedenen Fernsteuerungen
• Anschlussmöglichkeiten für optoelektronische Barriere
• Es stehen 3 Betriebsmodi der Zentrale zur Verfügung: 

1. Zwei-Kanal-Modus – Steuerung von 2 unabhängigen Antrieben 
2. Ein-Kanal-Modus – Steuerung von einem Antrieb und der Signallampe 
3. Automatischer Ein-Kanal-Modus – Steuerung von einem Antrieb und der 
Signallampe

• Öffnen – mit Fernbedienung, Schließen – automatisch zur voreingestellten Zeit
• im Lieferumfang enthalten: Zentrale mit zwei Fernsteuerungen PIL-02XB 

Technische Daten:
• Abmaße: 155x119x75,5 mm
• Versorgungsspannung: 230 VAC
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 433,92

Funkempfänger

ORS-X1T
Produkteigenschaften:
• zur Steuerung der Zentralen verschiedener Hersteller  

(z.B. für Schiebetore, Drehtore, etc.) mit allen Fernbedienungen  
der Firma Inel 

• Die Standardversion ermöglicht die Registrierung von bis zu 15 
Fernbedienungen 

• Zwei Fernbedienungen (PIL-02XB) im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:
• Abmaße: 52x52x30 mm
• Versorgungsspannung: 12 VDC oder 24 VAC
• Betriebstemperatur: von -5°C bis +45°C
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

ORS-01IC
Produkteigenschaften:
• ermöglicht die Integration von Torsteuerungen anderer Hersteller  

in das System InelControl 
• Informationen über das Schließen, teilweise und vollständige 

Öffnen des Tores 

Technische Daten:
• Abmaße: 52x52x30 mm
• Versorgungsspannung: 12 VDC oder 24 VDC/AC
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 868,3 MHz
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Steuerunge
Die Steuergeräte mit Funkempfänger sind  

zur Steuerung von Rollladen, Fassadenjalousien  
und horizontalen inneren Jalousien  

sowie Lichtpunkten.
Die Funksteuerungen arbeiten  

mit allen Fernsteuerungen aus unserer  
Produktion zusammen.

ST-01R/ST-01RS/ST-01RZ 
Produkteigenschaften:
• Steuergerät im Gehäuse wird in einer Unterputz-Dose mit doppelter Tiefe und dem 

Durchmesser on 60 mm montiert
• An jeden Antrieb muss ein Steuergerät angeschlossen werden
• Möglichkeit des Anschlusses einer Jalousientaste eines beliebigen Herstellers
• Das Steuergerät mit dem Symbol ST-01RS ermöglicht die Steuerung von Lichtpunkten 

(Funktion EIN/AUS)
• Das Steuergerät ST-01RZ steuert die Arbeit von Fassadenjalousien und horizontalen 

inneren Jalousien (Funktion der Drehung der Lamellen)

Technische Daten:
• Abmaße: 49×49×23 mm
• Versorgungsspannung: 230 VAC
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Frequenz: 433,92 MHz

ST-01RLZ 
Produkteigenschaften:
• Steuergerät in hermetischem Gehäuse, installiert an der Seite des Rollladenkastens
• An jeden Antrieb muss ein Steuergerät angeschlossen werden
• Die Universalsteuerung steuert den Betrieb von: Rollläden, Fassadenjalousien und 

innenliegenden Horizontaljalousien Rollos (Lamellendrehfunktion))

Technische Daten:
• Abmaße: 97×22×26 mm
• Versorgungsspannung: 230 VAC
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Frequenz: 433,92 MHz

ST-01RN 
Produkteigenschaften:
• Steuergerät wird in einer Unterputz-Dose mit doppelter Tiefe und dem Durchmesser  

von 60 mm montiert
• An jeden Antrieb muss ein Steuergerät angeschlossen werden
• Steuerung mit Hilfe eines Touchpads
• Touchpaneel in drei Farbversionen (weiß, silbern, anthrazit)

Technische Daten:
• Abmaße: 80×80×40 mm
• Versorgungsspannung: 230 VAC
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Frequenz: 433,92 MHz
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Steuerungen für das bidirektionale 
Kommunikationssystem InelControl

Einkanal-Steuerung ST-01IC 
Produkteigenschaften:
• EIN/AUS-Steuerung für das System InelControl 
• Die Steuerung kann Lichtpunkte und Steckdosen einschalten 
• Sie ermöglicht sowohl die Steuerung per Funk als auch per Handschalter 
• Die Konfiguration des Geräts ermöglicht die Automatisierung des Betriebs mit zeit-  

oder sensorgesteuerten Szenarien. 
• Montiert in einer Unterputz-Dose mit doppelter Tiefe

Technische Daten:
• Abmaße: 56x56x26 mm
• Versorgungsspannung: 230 VAC
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Frequenz: 868,3 MHz

Zweikanal-Steuerung ST-02IC  
Produkteigenschaften:
• EIN/AUS-Steuerung für das System InelControl 
• Die Steuerung kann Lichtpunkte und Steckdosen einschalten 
• Sie ermöglicht sowohl die Steuerung per Funk als auch per Handschalter 
• Die Konfiguration des Geräts ermöglicht die Automatisierung des Betriebs mit zeit- oder 

sensorgesteuerten Szenarien. 
• Montiert in einer Unterputz-Dose mit doppelter Tiefe  

Technische Daten:
• Abmaße: 56x56x26 mm
• Versorgungsspannung: 230 VAC
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Frequenz: 868,3 MHz

Zubehör
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Erschütterungssensor für Markisen
Produkteigenschaften:
• ermöglicht ein automatisches Aufwickeln der Markisen bei windigem Wetter 
• sechsstufige Skala der Sensibilität des Geräts 
• Beschädigung des Sensors bewirkt ein automatisches Schließen der Markise

Technische Daten:
• Abmaße: 130×40×25 mm 
• Stromversorgung: 3V DC (2×Batterie AAA) 
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Frequenz: 433,92 MHz

Überputz-Schlüsselschalter
Produkteigenschaften:
• zwei Betriebsmodi: stabil (bleibt nach dem Drehen in der gleichen Position) 

und astabil (kehrt nach dem Drehen in die Ausgangsposition zurück)

Technische Daten:
• Abmaße:  81×81×53 mm 
• Versorgungsspannung: 250 VAC 
• Betriebstemperatur: von -30°C bis +55°C
• Hersteller: Inprojal 

Unterputz-Schlüsselschalter
Produkteigenschaften:
• zwei Betriebsmodi: stabil (bleibt nach dem Drehen in der gleichen Position) 

und astabil (kehrt nach dem Drehen in die Ausgangsposition zurück)

Technische Daten:
• Abmaße:  81×81×70 mm 
• Versorgungsspannung: 250 VAC 
• Betriebstemperatur: von -30°C bis +55°C
• Hersteller: Inprojal 

Signal-Retransmitter
Produkteigenschaften:
• erhöht die Reichweite der Fernbedienungen
• wartungsfreies Gerät

Technische Daten:
• Abmaße: 130×40×25 mm 
• Externe Stromversorgung: 5V DC 
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C 
• Frequenz: 433,92 MHz

Steueruhr ROYAL S 
Controller für ein kabelgebundenes System mit einem 230-V-Steuerbus
Produkteigenschaften:
• automatische Tagesprogrammierung, Urlaubsmodus, Impulsbetrieb
• ausgestattet mit einem großen beleuchteten Farbdisplay
• verfügt über Zeitprogrammierung, es kann die Zeit des Öffnens und Schließens für die ganze 

Woche oder getrennt für jeden Wochentag eingestellt werden
• automatische Umschaltung auf Sommer- und Winterzeit
• besitzt die Möglichkeit der Einstellung der Komfortposition und des Jalousienmodus 

(Impulsmodus),
• Möglichkeit des Anschlusses eines Sonnen- und Dämmerungssensors 

Technische Daten:
• Abmaße: 80×80×50 mm
• Versorgungsspannung: 230 VAC
• Betriebstemperatur: von 0°C bis +45°C
• Produzent: Inprojal
• 

Manueller Schalter MAN-001
Handschalter zur manuellen Steuerung des Antriebs
Technische Daten:
• Abmaße: 85×85×40 mm
• Versorgungsspannung: 230 VAC
• Betriebstemperatur: von 0°C bis +45°C
• Produzent: Ospel

Unterputz-Fernbedienungen
Die Unterputz-Fernbedingungen PIL-01PT wird zur Steuerung aller Arten 
von Funkantrieben sowie Funksteuerungen der Firma INEL eingesetzt
Produkteigenschaften:
• kann mit der Alarmzentrale und externen Sensoren zusammenarbeiten
• ermöglicht den Anschluss eines Jalousienschalters der gleichen Linie, wie das andere
• Elektroinstallationszubehör im Objekt
• Batterieversorgung oder optional kabelgestützte Stromversorgung mit einer 

Spannung von 12V DC
• im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung einschließlich Batterie CR-2032

Technische Daten:
• A• Abmaße: 51×51×16 mm
• Stromversorgung: Batterie 3V (Batterie CR-2032) oder Netzteil 12V DC
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 433,92 MHz 

FOT-01
Optoelektronische Barriere zur Zusammenarbeit mit den Zentralen
Produkteigenschaften:
• stellt eine Sicherung vor der ungewollten Schließung des Tores dar 

Technische Daten:
• Abmaße: 90×46×32 mm
• Versorgungsspannung: 12V DC oder 24V DC/AC
• Betriebstemperatur: von -10°C bis +55°C
• Reichweite: 20 m
• Produzent: Nologo
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Kardangelenk

K-01 Kurbel für NHK-Motoren (L=140cm)

Montagekabel 
Kabel zur Programmierung 
kabelgestützter Motoren mit der Funktion 
der Hinderniserkennung und der Funktion 
der Überlastungserkennun

Ladegerät
Ladegerät für Funkantrieb vom Typ DC  
mit Solarpanel

Lichtsensor und Temperaturfühler 
Produkteigenschaften:
• Lichtsensor und Temperaturfühler für das System InelControl. 
• ermöglicht die Messung der Lichtintensität in Lux und der Umgebungstemperatur mit 

einer Genauigkeit von 1°C 
• ermöglicht das Auslösen von Szenen bei einem bestimmten Wert der Lichtintensität 

oder Temperatur 

Technische Daten:
• Abmaße: 136x29x26 mm 
• Stromversorgung: 3 VDC ( 2x Batterie AAA)
• Betriebstemperatur: von -20°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 868,3 MHz

Windsensor 
Produkteigenschaften:
• Sensor der Windgeschwindigkeit für das System InelControl 
• ermöglicht die Auslösung von Szenen beim Überschreiten der eingestellten 

Windgeschwindigkeit 
• ermöglicht es, Geräte, die starkem Wind ausgesetzt sind, automatisch in eine sichere 

Position zu bringen und nach Abklingen des Phänomens wieder in ihren vorherigen 
Zustand zu versetzen 

• mögliche Messung der Windgeschwindigkeit ab 1 m/s

Technische Daten:
• Abmaße: 230x120x105 mm
• Stromversorgung: 12VDC oder 24VDC/AC
• Betriebstemperatur: von -20°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 868,3 MHz

Regensensor
Produkteigenschaften:
• regensensor für das System InelControl besteht aus 2 Elementen
• ermöglicht die Auslösung von Szenen, wenn Niederschlag wie Regen oder Schnee 

erkannt wird 

Technische Daten:
• Abmaße: 52x52x30 mm und 65x45x37 mm
• Stromversorgung: 12VDC 
• Betriebstemperatur: von -20°C bis +55°C
• Betriebsfrequenz: 868,3 MHz

Zubehör für das bidirektionale 
Kommunikationssystem InelControl
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Für achteckige Rohre

Für runde Rohre

HTL 35 
Mitnehmer Ø37,5 mm

HTH 27
Adapter Ø37,5 mm

HTL 05 
Mitnehmer Ø40 mm

HTH 01 
Adapter Ø40 mm

HTL 08 
Mitnehmer Ø70 mm

HTH 04 
Adapter Ø70 mm

HTL 36 
Mitnehmer Ø60 mm

HTH 28 
Adapter Ø60 mm

HTL 47 
Mitnehmer Ø60 mm

HTH 35 
Adapter Ø60 mm

HTL 33 
Mitnehmer Ø50 mm

HTH 25 
Adapter Ø50 mm

HTL 10 
Mitnehmer Ø40 mm

HTH 06 
Adapter Ø40 mm

HTL 30 
Mitnehmer Ø50 mm

HTH 23 
Adapter Ø50 mm

HTL 63 
Mitnehmer Ø70 mm

HTH 63 
Adapter Ø70 mm

HTL 40 
Mitnehmer Ø78 mm

HTH 30 
Adapter Ø78 mm

ZIP 
Adapter Ø78 mm

HTH 20 
Adapter Ø35/45 mm

HTL 03 
Mitnehmer Ø50 mm

ZIP
Adapter Ø63 mm

HTL 01 
Mitnehmer Ø50 mm

HTL 71 
Mitnehmer Ø98 mm

HTH 71 
Adapter Ø98 mm

HTL 12 
Mitnehmer Ø68 mm

HTH 07 
Adapter Ø68 mm

HTL 24 
Mitnehmer Ø85 mm

HTH 14 
Adapter Ø85 mm

HTL 70 
Mitnehmer Ø105 mm

HTH 70 
Adapter Ø105 mm
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Auswahltabelle der Rohrmotoren

ACHTUNG! 
Die obigen Angaben sind Schätzwerte – sie hängen von zahlreichen Faktoren ab (korrekte Montage, 
Reibungsfaktor des Panzers, Witterungsbedingungen u.a.m.).

Die Standardlänge des Stromversorgungskabels in allen Rohrmotoren INEL beträgt 2m.
Es besteht die Möglichkeit der Ausführung einer Nichtstandardversion auf individuelle Bestellung 
(Verlängerung des Kabels).

Drehmoment Länge der Rollladen

1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4 m 5 m

N-6Nm =40 11 kg 9,5 kg 9 kg 8 kg - - -

N-10Nm =40 20 kg 19 kg 18 kg 17 kg - - -

N-13Nm =40 28 kg 26 kg 24 kg 22 kg

N-20Nm =50 46 kg 44 kg 41 kg 39 kg - - -

N-20Nm =60 42 kg 40 kg 38 kg 36 kg - - -

N-40Nm =60 83 kg 79 kg 72 kg 69 kg - - -

N-40Nm =70 70 kg 68 kg 66 kg 64 kg - - -

N-50Nm =60 88 kg 84 kg 81 kg 78 kg - - -

N-50Nm =70 82 kg 80 kg 77 kg 74 kg - - -

N-100Nm =70 - - 117 kg 110 kg 105 kg 100 kg -

N-140Nm =70 - - - 150 kg 145 kg 140 kg 130 kg
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