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WM25DC-1,5/28 N-1,5LER 1,5 28 25 12 DC 12 1 >=4 IP 44 35 0,70 495
YYGL35S-6/28 N-6 6 28 35 230 50 115 0,50 >=4 IP 44 39 1,45 555
YYGL35SH-6/17 N-6SH 6 17 35 230 50 81 0,35 >=4 IP 44 18 1,15 390
YYGL35R-6/28 N-6R 6 28 35 230 50 115 0,50 >=4 IP 44 39 1,45 610
YYGL35S-10/17 N-10 10 17 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 18 1,30 455
YYGL35R-10/17 N-10R 10 17 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 18 1,45 555
WM35DS-10/14 N-10LER 10 14 35 12 DC 42 3,5 >=4 IP 44 30 1,55 655
WM35DS-10/14 N-10LERS 10 14 35 10 DC 42 3,5 >=4 IP 44 30 1,55 655
YYGL35P-10/17 N-10P 10 17 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 25 1,50 555
YYGL35PR-10/17 N-10PR 10 17 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 25 1,55 555
YYGL35E-10/17 N-10E 10 17 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 25 1,50 555
YYGL35RE-10/17 N-10RE 10 17 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 25 1,55 555
WM35DS-10/14 N-10LEE 10 14 35 12 DC 42 3,5 >=4 IP 44 30 1,55 655
YYGL35PRX-10/17 N-10PRX 10 17 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 25 1,55 555
YYGL35REX-10/17 N-10REX 10 17 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 25 1,55 555
WM35DS-10/14 N-10LERX 10 14 35 10 DC 45 3,5 >=4 IP 44 30 1,55 655
YYGL35S-13/14 N-13 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 18 1,40 455
YYGL35R-13/14 N-13R 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 18 1,45 555
YYGL35P-13/14 N-13P 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 25 1,50 555
YYGL35E-13/14 N-13E 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 25 1,50 555
YYGL35RE-13/14 N-13RE 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 25 1,55 555
YYGL35PRX-13/14 N-13PRX 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 25 1,55 555
YYGL35REX-13/14 N-13REX 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP 44 25 1,55 555
YYGL45ES-6/15 N-6ES 6 15 45 230 50 126 0,56 ≥4 IP 44 34 2,0 530
YYGL45RES-6/15 N-6RES 6 15 45 230 50 126 0,56 ≥4 IP 44 34 2,0 530
YYGL45REX-6/15 N-6REX 6 15 45 230 50 126 0,56 ≥4 IP 44 34 2,0 530
YYGL45P-10/15 N-10PSH 10 15 45 230 50 132 0.58 >=4 IP 44 25 2.5 395
YYGL45ES-10/15 N-10ES 10 15 45 230 50 132 0,58 ≥4 IP 44 34 2,0 530
YYGL45RES-10/15 N-10RES 10 15 45 230 50 132 0,58 ≥4 IP 44 34 2,0 530
YYGL45REX-10/15 N-10REX/45 10 15 45 230 50 132 0,58 ≥4 IP 44 34 2,0 530
YYGL45ES-15/15 N-15ES 15 15 45 230 50 143 0,62 ≥4 IP 44 34 2,0 530
YYGL45RES-15/15 N-15RES 15 15 45 230 50 143 0,62 ≥4 IP 44 34 2,0 530
YYGL45RES-15/15 N-15REX 15 15 45 230 50 143 0,62 ≥4 IP 44 34 2,0 530
YYGL45S-20/15 N-20 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 20 1,90 440
YYGL45R-20/15 N-20R 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 20 1,95 480
YYGL45M-20/15 N-20NHK 20 15 45 230 50 166 0,74 >=4 IP 44 23 2,55 540
YYGL45MR-20/15 N-20R NHK 20 15 45 230 50 166 0,74 >=4 IP 44 23 2,55 640
WM45DS-20/10 N-20LER 20 10 45 12 DC 55 4,5 >5 IP 44 30 2,40 760
WM45DS-20/10 N-20LERS 20 10 45 12 DC 55 4,5 >=4 IP 44 30 2,40 760
YYGL45P-20/15 N-20P 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 25 1,95 530
YYGL45PR-20/15 N-20PR 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 25 2,00 530
YYGL45E-20/15 N-20E 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 25 1,95 530
YYGL45RE-20/15 N-20RE 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 25 2,00 530
YYGL45ES-20/15 N-20ES 20 15 45 230 50 156 0,68 ≥4 IP 44 30 2,0 530
YYGL45RES-20/15 N-20RES 20 15 45 230 50 156 0,68 ≥4 IP 44 30 2,0 530
WM45DS-20/10 N-20LEE 20 10 45 12 DC 55 4,5 >5 IP 44 30 2,40 760
YYGL45PRX-20/15 N-20PRX 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 25 2,00 530
YYGL45REX-20/15 N-20REX 20 15 45 230 50 156 0,68 >=4 IP 44 25 2,00 530
WM45DS-20/10 N-20LERX 20 10 45 12 DC 55 4,5 >=4 IP 44 30 2,40 760
YYGL45S-40/15 N-40 40 15 45 230 50 218 0,95 >=4 IP 44 20 2,45 550
YYGL45R-40/15 N-40R 40 15 45 230 50 218 0,95 >=4 IP 44 20 2,50 550
YYGL45P-40/15 N-40P 40 15 45 230 50 218 0,95 ≥4 IP 44 30 2,5 580
YYGL45PR-40/15 N-40PR 40 15 45 230 50 218 0,95 ≥4 IP 44 30 2,5 580
YYGL45ES-40/15 N-40ES 40 15 45 230 50 218 0,95 ≥4 IP 44 30 2,5 58
YYGL45RES-40/15 N-40RES 40 15 45 230 50 218 0,95 ≥4 IP 44 30 2,5 580
YYGL45PRX-40/15 N-40PRX 40 15 45 230 50 218 0,95 ≥4 IP 44 30 2,5 580
YYGL45RES-40/15 N-40REX 40 15 45 230 50 218 0,95 ≥4 IP 44 30 2,5 580
YYGL45M-50/12 N-50NHK 50 12 45 230 50 232 1,01 >=4 IP 44 21 3,00 590
YYGL45MR-50/12 N-50R NHK 50 12 45 230 50 232 1,01 >=4 IP 44 21 3,20 720
YYGL59S-100/12 N-100S 100 12 59 230 50 400 1,8 >=4 IP 44 21 4,60 605
YGL59M-100/12 N-100NHK 100 12 59 230 50 350 1,52 >=4 IP 44 21 5,65 685
YYGL59M-140/9 N-140NHK 140 9 59 230 50 430 1,86 >=4 IP 44 21 6,20 685
YYGL59MR-100/12 N-100R NHK 100 12 59 230 50 350 1,52 >=4 IP 44 21 5,65 790
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GM35S-6/28 N-6 6 28 35 230 50 145 0,65 >=4 IP 44 39 1,45 550
GM35SH-6/17 N-6SH 6 17 35 230 50 81 0,35 >=4 IP 44 18 1,15 405
GM35R-6/28 N-6R 6 28 35 230 50 145 0,65 >=4 IP 44 39 1,45 555
GM35S-10/17 N-10 10 17 35 230 50 118 0,51 >=4 IP 44 39 1,30 485
GM35R-10/17 N-10R 10 17 35 230 50 118 0,51 >=4 IP 44 39 1,45 555
GM35S-13/14 N-13 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP44 39 1,40 550
GM35R-13/14  N-13R 13 14 35 230 50 126 0,56 >=4 IP44 39 1,45 550
GM45S-20/15 N-20 20 15 45 230 50 130 0,59 >=4 IP 44 20 1,90 480
GM45R-20/15  N-20R 20 15 45 230 50 130 0,59 >=4 IP 44 20 1,95 500
GM45M-20/15 N-20NHK 20 15 45 230 50 166 0,74 >=4 IP 44 23 2,55 568
GM45MR-20/15 N-20R NHK 20 15 45 230 50 166 0,74 >=4 IP 44 23 2,55 650
GM45S-40/15 N-40 40 15 45 230 50 218 0,95 >=4 IP 44 20 2,45 555
GM45R-40/15  N-40R 40 15 45 230 50 218 0,95 >=4 IP 44 20 2,50 555
GM45M-50/11 N-50NHK 50 11 45 230 50 180 0,80 >=4 IP 44 21 3,00 610
GM45MR-50/11 N-50R NHK 50 12 45 230 50 232 1,01 >=4 IP 44 21 3,20 730
GM59M-100/11  N-100NHK 100 11 59 230 50 342 1,53 >=4 IP 44 21 5,65 658
GM59MR-100/11 N-100R NHK 100 11 59 230 50 342 1,53 >=4 IP 44 21 5,65 726
GM59M-140/7  N-140NHK 140 7 59 230 50 378 1,64 >=4 IP 44 20 6,20 658
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